
Parte de nuestra gama Network Power

Alta densidad energética y rendimiento cíclico

Diseño robusto de placa  positiva tubular, que 
cumple con la norma DIN 40742

> 1500 ciclos a 80% D.O.D a 20 ° C (68 ° F)

El bajo nivel de autodescarga permite hasta 
2 años de almacenamiento sin necesidad de 
recarga

Temperatura de funcionamiento -20 ° C a + 
55 ° C

Diseño según EUROBAT : Larga vida> 12 años

Totalmente reciclable con baja huella de CO2

>3000 ciclos al 60% DOD con un perfil de 
carga IUI

Características

Baterias de plomo  ácido de válvula regulada de Eternity Technologies  para el 
mercado de la energía solar y renovables. Con una innovadora Tecnología de  
Gel,  Eternity Technologies OPzV  diseña y suministra elementos sin 
mantenimiento y sin necesidad de relleno,  seguros y fiables

OPzV Solar
Power

Estaciones de energía solar /  eólica

Sistemas de tráfico

Generación de energía hidroeléctrica

Soluciones para Instalaciones aisladas

Telecomunicaciones / Estaciones de poten-
cia para empresa de telefonía

Compañías de distribución eléctrica

Aplicaciones

Cumple con la norma  IEC 60896-21/22/ IEC61427ET/FLYERSPANISH001-0620

+34 936 632 436

info@eternitytechnologies.es

www.eternitytechnologies.com



Tipo de la célula
Placa

(Ah)
habitual

(kg)
Ancho

(mm)
Longitud

(mm) (mm)(mm)

Ref Temp
Ue (100%) / VPC

Tipo de elemento

20 ° C
1.80
C10

20 ° C
1.80
C24

20 ° C
1.80
C48

20 ° C
1.80
C72

20 ° C
1.85

C100

20 ° C
1.85

C120

Capacidades C10 - C240

Peso max.

20 ° C
1.85

C240

214

270

316

391

468

543

1516

2027

2558

2813

3069

3325

244

308

360

450

538

624

1713

2270

2865

3151

3437

3791

255

321

376

454

543

630

1895

2453

3095

3404

3713

4023

270

340

398

485

580

673

1986

2574

3249

3573

3898

4223

266

336

394

487

583

676

1904

2529

3192

3511

3830

4149

274

345

405

500

599

695

1940

2595

3274

3601

3928

4255

282

355

417

515

617

716

1998

2673

3372

3709

4046

4383

OPzV-ET 280SOLAR

OPzV-ET 350SOLAR

OPzV-ET 400SOLAR

OPzV-ET 500SOLAR

OPzV-ET 600SOLAR

OPzV-ET 700SOLAR

OPzV-ET 900SOLAR

OPzV-ET 1200SOLAR

OPzV-ET 1500SOLAR

OPzV-ET 1800SOLAR

OPzV-ET 2000SOLAR

OPzV-ET 2600SOLAR

OPzV-ET 3300SOLAR

OPzV-ET 3950SOLAR

4

5

6

5

6

7

6

8

10

12

12

16

20

24

OPzV-ET 3600SOLAR22

OPzV-ET 4250SOLAR26

Instalación horizontal posible hasta 12 OPzV-ET 1800SOLAR
V0 opción disponible

Especificación del elemento

* Para el almacenamiento horizontal de elementos mayor  de 1800Ah póngase en contacto con la Eternity Technologies

Altura
sobre la tapa

Altura
sobre borne

Resistencia
interna

(ohmios)

Corriente de
 cortocircuito

(A)

Capacidad (Ah)
 C120 - 1.85V

a 20 ° C

670

895

1115

1340

718

958

1215

1462

773

1027

1282

1541

842

1131

1380

1660

830

1110

1380

1660

852

1140

1428

1716

888

1176

1464

1776

50

50

50

70

70

70

100

100

100

100

125

125

125

125

206

206

206

206

206

206

206

191

233

275

275

399

487

575

103

124

145

124

145

166

145

210

210

210

210

214

212

212

125 575212

OPzV-ET 280SOLAR

OPzV-ET 350SOLAR

OPzV-ET 400SOLAR

OPzV-ET 500SOLAR

OPzV-ET 600SOLAR

OPzV-ET 700SOLAR

OPzV-ET 900SOLAR

OPzV-ET 1200SOLAR

OPzV-ET 1500SOLAR

OPzV-ET 1800SOLAR

OPzV-ET 2000SOLAR

OPzV-ET 2600SOLAR

OPzV-ET 3300SOLAR

OPzV-ET 3950SOLAR

4

5

6

5

6

7

6

8

10

12

12

16

20

24

OPzV-ET 3600SOLAR22

OPzV-ET 4250SOLAR26 125 575 784212 771

274

345

405

500

599

695

852

1140

1428

1716

1940

2595

3274

3601

3928

4255

18.4

22.2

26.2

30.7

36.2

41.7

50.0

66.3

81.7

97.0

111.9

155.6

190.1

216.14

226.2

236.0

0.95

0.78

0.63

0.63

0.54

0.46

0.51

0.39

0.33

0.28

0.25

0.21

0.16

0.13

0.11

0.11

1650

2100

2550

2800

3400

4050

4350

4550

6050

7600

8500

10500

13000

14600

16000

17300

367

367

367

354

354

354

484

484

484

471

471

471

656

657

659

658

809

784

782

784

784

643

644

646

645

796

771

769

771

771



16 OPzV-ET 2600SOLAR 20 OPzV-ET 3300SOLAR a

26 OPzV-ET 4250SOLAR

4 OPzV-ET 280SOLAR a

6 OPzV-ET 900SOLAR

8 OPzV-ET 1200SOLAR a

12 OPzV-ET 2000SOLAR
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W
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H1: Altura sobre tapa
H2: Altura sobre borne 
M10 terminales roscados
23 Nm de par de apriete

No a escala

H1 H2

Ciclos vs DOD de 
OPzV solar

Guante No tejido, de alta capacidad de poliéster

Separador

De alta porosidad y resistencia a la corrosión que garantiza 

la máxima capacidad para la vida del elemento

Guante

Electrolito fijado en  gel de sílice que es libre de mantenimiento

Electrólito

Fabricados a partir de acrilonitrilo-butadieno-estireno 

(ABS), que es durable y resistente al calor

Válvula de presión de seguridad

A alta presión se abre la válvula para liberar el hidrógeno 

creado durante la carga

Envase y tapa

Placa positiva

El diseño de placa tubular de alta densidad de energía con una 

aleación de plomo-calcio asegura tasas de auto-descarga 

reducidas y baja corrientes de flotación

Placa negativa

Empresa lider en el diseño de la placa negativa

Terminal

Mantiene un sello hermético incluso cuando las placas se 

expanden y crecen a lo largo del curso de la vida del elemento

OPzV Solar Power
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Network Power

Motive Power

Accessories
Service

Chargers

Bloc Batteries

La gama de Eternity Technologies 
se fabrica utilizando sólo los 
procesos de producción más 
eficientes y de  mas alta calidad en 
nuestro centro de ultima tecnología 
de EAU.

Es esta innovación, los nuevos 
criterios de diseño  y la maquinaria 
líder en la industria lo que permite 
a Eternity Technologies no sólo 
satisfacer las necesidades del 
mercado industrial global con una 
mayor fiabilidad, sino a demás 
definirla para el futuro.

Eternity Technologies Iberica SA 

Comercio 1, Nave 17-18-19, Parque Industrial 

CelParc, 08780 Pallejá, España

Servicio Asistencia Técnica

info@eternitytechnologies.es

www.eternitytechnologies.com


