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Sonnenschein A600 SOLAR 
Tecnología de gel inigualable para el almacenamiento de energía renovable

Sonnenschein A600 SOLAR es una gama premium, desarrollada específicamente para aplicaciones donde se requiere
ciclaje. Tiene características extraordinarias de ahorro de energía además de una robusta fiabilidad, probada -

> Tecnología Dry Fit Gel – Prueba de fugas

> Mínimo consumo de energía – ahorro de costes

> Tecnología de placa tubular – para una vida más en las 
condiciones más duras

> Prueba contra descarga profunda – mayor suministro de
energía a largo plazo

> Posibilidad de montaje horizontal – fácil instalación y
mantenimiento

>  Completamente reciclable – baja huella de CO 2

Beneficio:

> Capacidad nominal 294 – 3919 Ah C120 (20°C)
>  

> Diseñado de acuerdo con IEC 61427 e IEC 60896-21 / 22
> Larga vida útil de hasta 2 años a 20 ° C sin recarga debido a la muy baja tasa de autodescarga

> Fabricado en Europa en nuestras plantas de producción certificadas ISO 9001
> Transporte sin problemas de bloques operativos, sin restricciones para el transporte ferroviario, terrestre, marítimo y aéreo 
    (IATA, DGR, cláusula A67)

Especificaciones

Baterías de 
plomo-ácido  

reguladas por
válvula

Capacidad  
nominal 294 – 
3919 Ah C120

Prueba contra
descarga
profunda

Celda única Sin
mantenimiento

(sin recarga) 

Placa tubular Reciclable

* con carga IUI, a 20 ° C

> Rendimiento de ciclaje excepcional  – Más de 3300 ciclos  
al 50% de profundidad de descarga * 

3300+ ciclos   
al 50 % DoD* 

durante décadas en muchas instalaciones en todo el mundo. Tipo OPzV

> Flotación: 2.25 – 2.3 V / Voltaje de Uso: 2.37 V – 2.4 V - @ 25°C

> Corriente de descarga: 4,500 A (5s), Corriente de carga: : 300 A

> Temperatura de Trabajo: 25°C +- 5°C

Rendimiento de ciclaje (con carga de IUI):  3300 ciclos al 50% de profundidad de descarga

> A602/1960C Solar / Capacidad Nominal: 1,573 Ah (10 horas) a 1.80 VpC / 1,605 Ah C20
> Resistencia Interna: aprox. 0.45 mΩ
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Sonnenschein A600 SOLAR
Datos técnicos

Características y datos técnicos
Tipo Número de pieza Nom. 

voltaje 

V 

Capacidad 
nominal C120

1.85 Vpc 
20 °C 

Ah

Corriente
de descarga

I120

A

Longitud (l)

max. mm 

Ancho (b/w) 

max. mm 

Altura
(h1) 

max. mm 

Altura
(h2)

max. mm 

Peso

aprox. kg

Terminal Pares
de polos

A602/295 Solar

A602/370 Solar

 A602/440 Solar

A602/520 Solar

A602/625 Solar

A602/750 Solar

A602/850 Solar

 A602/1130 Solar

A602/1415 Solar

A602/1695 Solar

 A602/1960C Solar

A602/2600 Solar

A602/3270 Solar

A602/3920 Solar

NGS6020295HS0FA

NGS6020370HS0FA

NGS6020440HS0FA

NGS6020520HS0FA

NGS6020625HS0FA

NGS6020750HS0FA

NGS6020850HS0FA

NGS6021130HS0FA

NGS6021415HS0FA

NGS6021695HS0FA

NGS6021960HS0FB

NGS6022600HS0FA

NGS6023270HS0FA

Tipo C1
1.67 Vpc

C3
1.75 Vpc

C5
1.77 Vpc

C10
1.80 Vpc

C100
1.85 Vpc

C120
1.85 Vpc

A602/295 Solar 123 167 193 218 286 294
A602/370 Solar 154 209 241 272 357 367
 A602/440 Solar 185 251 290 326 429 440
A602/520 Solar 229 307 342 380 505 519
A602/625 Solar 275 369 410 456 606 623
A602/750 Solar 321 431 479 532 707 727
A602/850 Solar 367 513 626 681 829 848

 A602/1130 Solar 489 684 834 908 1105 1131
A602/1415 Solar 612 855 1043 1135 1382 1413
A602/1695 Solar 734 1026 1252 1363 1658 1695

A602/2600 Solar 1047 1548 1782 2025 2547 2613
A602/3270 Solar 1309 1935 2228 2532 3184 3266
A602/3920 Solar 1571 2322 2673 3038 3821 3919

Capacities C1  - C 120  (20 °C)

A602/1960C Solar 824 1209 1359 1573 1937 1959

2 294 2.45 105 208 357 399 19.0 M8 1

2 367 3.05 126 208 357 399 23.0 M8 1

2 440 3.66 147 208 357 399 27.0 M8 1

2 519 4.32 126 208 473 515 30.0 M8 1

2 623 5.19 147 208 473 515 35.0 M8 1

2 727 6.05 168 208 473 515 39.0 M8 1

2 848 7.06 147 208 648 690 49.0 M8 1

2 1131 9.42 212 193 648 690 66.0 M8 2

2 1413 11.7 212 235 648 690 80.0 M8 2
2 1695 14.1 212 277 648 690 95.0 M8 2

2 1959 16.3 212 277 717 759 115 M8 2

2 2613 21.7 216 400 775 816 160 M8 3

2 3266 27.2 214 489 774 816 198 M8 4
NGS6023920HS0FA 2 3919 32.6 214 578 774 816 238 M8 4
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Sonnenschein A600 SOLAR
Dibujos con posición terminal, terminal y par
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(h1)
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(L)(l)

(b/w)

(b/w)

(h2)

20 Nm

¡No a escala!


